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(57)摘要

本实用新型公开一种抽屉式电化学除垢设

备，包括阴极框架和阳极框架；阴极框架包括阴

极框架板和固定于阴极框架板内侧面上的若干

阴极板，阴极框架板外侧面上设有阴极拉把；阳

极框架包括第一阳极框架板和第二阳极框架板，

第一阳极框架板和第二阳极框架板的内侧面之

间连接有若干阳极板，第二阳极框架板的外侧面

上设有阳极拉把；第一阳极框架板上设有若干孔

道，阴极板能够通过所述孔道插入阳极框架内，

阴极板与阳极板间隔排列，所述孔道两侧设有用

于刮除阴极板上沉积水垢的第一刮片和第二刮

片。本实用新型设备可以直接抛入循环水池中，

当反应进行到一定程度后取出设备；抽拉阴极板

框架，利用阳极框架上的刮片将阴极板上沉积的

水垢刮除，实现半自动化除垢过程。
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1.一种抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，包括阴极框架(1)和阳极框架(2)；

阴极框架(1)包括阴极框架板(14)和固定于阴极框架板(14)内侧面上的若干阴极板

(11)，阴极框架板(14)外侧面上设有阴极拉把(12)；

阳极框架(2)包括第一阳极框架板(26)和第二阳极框架板(27)，第一阳极框架板(26)

和第二阳极框架板(27)的内侧面之间连接有若干阳极板(21)，第二阳极框架板(27)的外侧

面上设有阳极拉把(22)；

第一阳极框架板(26)上设有若干孔道，阴极板(11)能够通过所述孔道插入阳极框架

(2)内，阴极板(11)与阳极板(21)间隔排列，所述孔道两侧设有用于刮除阴极板(11)上沉积

水垢的第一刮片(24)和第二刮片(25)；

所述抽屉式电化学除垢设备在使用状态时，阴极板(11)竖直设置于待处理水体中。

2.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，若干阳极板(21)之间间

距相等；若干阴极板(11)之间间距相等；阴极板(11)与两侧相邻阳极板(21)之间的间距相

等。

3.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，阳极板(21)通过连接螺

母固定在第一阳极框架板(26)和第二阳极框架板(27)之间；阴极板(11)通过连接螺母固定

在阴极框架板(14)上。

4.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，第二阳极框架板(27)内

侧面设有若干阴极板固定片(28)，阴极板(11)远离阴极框架板(14)的一端能够插入阴极板

固定片(28)内。

5.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，第一阳极框架板(26)、

第二阳极框架板(27)和阴极框架板(14)为绝缘材料制成。

6.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，阴极框架板(14)的外侧

面上还设有阴极接线柱(13)；阴极接线柱(13)电性连接所有阴极板(11)；第二阳极框架板

(27)的外侧面上设有阳极接线柱(23)；阳极接线柱(23)电性连接阳极板(21)；阳极接线柱

(23)和阴极接线柱(13)分别与电源的正、负极相连接。

7.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，第一刮片(24)和第二刮

片(25)的间距略大于阴极板(11)的厚度；第一刮片(24)和第二刮片(25)由具有弹性的绝缘

工程塑料制成。

8.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，阳极板(21)为碳电极、

掺硼金刚石电极、贵金属电极或钛基体金属氧化物电极中的一种；阴极板(11)为平板状、网

状或平板、网状组合形式中的一种；阳极板(21)的尺寸等于或小于阴极板(11)的尺寸。

9.根据权利要求1所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，在第一阳极框架板(26)

和第二阳极框架板(27)之间平行设置多个固定隔板，所述隔板上开有隔板孔道，所述隔板

孔道两侧设有贴合阴极板(11)的隔板刮片，阴极板(11)穿过所述隔板孔道插入阳极框架

(2)内。

10.根据权利要求6所述的抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，阴极板(11)两侧设置

有一对阴极板导轨(30)，每个阴极板导轨(30)朝向对应阴极板(11)一侧设有一个导向槽

(300)，阴极板(11)两侧插入对应的导向槽(300)中。
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一种抽屉式电化学除垢设备

技术领域

[0001] 本实用新型属于电化学水处理技术领域，特别涉及一种电化学除垢设备。

背景技术

[0002] 结垢是广泛存在于工业循环冷却水系统中的现象。利用电化学技术来进行除垢处

理已经早有文献(Desalination，2016，381：8；西安交通大学学报，2013，47(7)：47；工业水

处理，2019，39(2)：17)、专利(ZL201611236675.1)报道，并已经在工程实践中得到一定程度

的应用。相比于传统的化学加药方法以及现在研究较多的磁化技术、电磁技术及超声波技

术，电化学技术的优点在于能够将水中成垢离子以水垢沉积的方式从水体中析出，属于一

种典型的主动式除垢阻垢技术。

[0003] 电化学反应器在循环水系统中存在两种安装模式：直接抛入式和池外运行式。直

接抛入式是指将无外壳电解设备直接置于循环水池中并与池外的直流电源进行连接，当反

应进行到一定程度后取出设备，人工清理水垢，完成后再次抛入水池中。池外运行式是指将

循环水通过水泵抽取或是带压自流的方式引入池外有壳电解设备中，待反应一定时间后，

排入循环水池。相比于直接抛入式设备，池外运行式设备需要增加水泵、管道、阀门及容器

等，设备成本有大幅度的提高。对于一些小微型循环冷却水系统而言，采用直接抛入式设备

的经济性要远高于池外运行式设备。然而，现存的直接抛入式电化学反应器都采用手动除

垢模式，需要人工使用刮刀刮除、棍棒敲打或是高压水枪冲击等方式进行清理，费时费力且

容易造成阴极的变形损坏，非常影响客户使用便捷性和设备效果的延续性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种抽屉式电化学除垢设备，以解决上述技术问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种抽屉式电化学除垢设备，包括阴极框架和阳极框架；

[0007] 阴极框架包括阴极框架板和固定于阴极框架板内侧面上的若干阴极板，阴极框架

板外侧面上设有阴极拉把；

[0008] 阳极框架包括第一阳极框架板和第二阳极框架板，第一阳极框架板和第二阳极框

架板的内侧面之间连接有若干阳极板，第二阳极框架板的外侧面上设有阳极拉把；

[0009] 第一阳极框架板上设有若干孔道，阴极板能够通过所述孔道插入阳极框架内，阴

极板与阳极板间隔排列，所述孔道两侧设有用于刮除阴极板上沉积水垢的第一刮片和第二

刮片。

[0010] 进一步的，若干阳极板之间间距相等；若干阴极板之间间距相等；阴极板与两侧相

邻阳极板之间的间距相等。

[0011] 进一步的，阳极板通过连接螺母固定在第一阳极框架板和第二阳极框架板之间；

阴极板通过连接螺母固定在阴极框架板上。

[0012] 进一步的，第二阳极框架板内侧面设有若干阴极板固定片，阴极板远离阴极框架
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板的一端能够插入阴极板固定片内。

[0013] 进一步的，第一阳极框架板、第二阳极框架板和阴极框架板为绝缘材料制成。

[0014] 进一步的，阴极框架板的外侧面上还设有阴极接线柱；阴极接线柱电性连接所有

阴极板；第二阳极框架板的外侧面上设有阳极接线柱；阳极接线柱电性连接阳极板；阳极接

线柱和阴极接线柱分别与电源的正、负极相连接。

[0015] 进一步的，第一刮片和第二刮片的间距略大于阴极板的厚度；第一刮片和第二刮

片由具有弹性的绝缘工程塑料制成。

[0016] 进一步的，阳极板为碳电极、掺硼金刚石电极、贵金属电极或钛基体金属氧化物电

极中的一种；阴极板为平板状、网状或平板、网状组合形式中的一种；阳极板的尺寸等于或

小于阴极板的尺寸。

[0017] 进一步的，在第一阳极框架板和第二阳极框架板之间平行设置多个固定隔板，所

述隔板上开有隔板孔道，所述隔板孔道两侧设有贴合阴极板的隔板刮片，阴极板穿过所述

隔板孔道插入阳极框架内。

[0018] 进一步的，所述电源为低压直流稳压电源或者低压直流脉冲电源。

[0019] 进一步的，阴极板两侧设置有一对阴极板导轨，每个阴极板导轨朝向对应阴极板

一侧设有一个导向槽，阴极板两侧插入对应的导向槽中。

[0020] 相对于现有技术，本实用新型具有以下有益效果：

[0021] 1、本实用新型所提出的抽屉式电化学除垢设备可以直接抛入循环水池中并与池

外的直流电源进行连接，当反应进行到一定程度后取出设备，使用方便，易于清理；

[0022] 2、通过抽拉阴极框架的形式，利用阳极框架板上的刮片将阴极板上沉积的水垢刮

除，实现半自动化除垢过程，避免了使用额外的刮刀刮除、棍棒敲打或是高压水枪冲击等方

式，省时省力；

[0023] 3、通过设置多个隔板，减少阴极板的拉出行程，更高效的除垢；

[0024] 4、通过在第二阳极框架板上设置的阴极板固定片，保证设备运行过程中阴阳两极

之间的位置固定。

[0025] 本实用新型中，阴极板在水中竖放，阴极板两面都会析出水垢，即两面都属于有效

面积。本实用新型抽屉式电化学除垢设备，完全敞开模式，不存在密封与否的问题，使得装

置的加工和使用过程大大简化。本实用新型抽屉式电化学除垢设备，中间设置若干隔板。这

个部分的设置有两个意义：一是使得阴极板在抽拉过程中有多个着力点，有利于保持平直，

不容易出现极板平面弯曲变形的情况，二是使得阴极板抽拉行程变短，抽拉强度减少，不用

整板拉出(只需要1/2或者1/3)即可完成水垢清理，这样也使得操作更简便。

附图说明

[0026] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用

新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。

在附图中：

[0027] 图1为本实用新型抽屉式电化学除垢设备的结构图；

[0028] 图2为本实用新型抽屉式电化学除垢设备清垢状态示意图；

[0029] 图3为本实用新型抽屉式电化学除垢设备的三维图；
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[0030] 图4为本实用新型具有一个隔板的抽屉式电化学除垢设备结构图；

[0031] 图5为本实用新型具有一个隔板的抽屉式电化学除垢设备清垢状态示意图；

[0032] 图6为本实用新型具有两个隔板的抽屉式电化学除垢设备结构图；

[0033] 图7为本实用新型具有两个隔板的抽屉式电化学除垢设备清垢状态示意图。

[0034] 图8为阴极板、阴极板导轨和隔板的配合结构示意图。

具体实施方式

[0035] 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是，在不冲突

的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0036] 以下详细说明均是示例性的说明，旨在对本实用新型提供进一步的详细说明。除

非另有指明，本实用新型所采用的所有技术术语与本申请所属领域的一般技术人员的通常

理解的含义相同。本实用新型所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而并非意图限制

根据本实用新型的示例性实施方式。

[0037] 请参阅图1所示，一种抽屉式电化学除垢设备，其特征在于，包括阴极框架1和阳极

框架2；

[0038] 阴极框架1包括阴极框架板14和固定于阴极框架板14内侧面上的若干阴极板11，

阴极框架板14外侧面上设有阴极拉把12；

[0039] 阳极框架2包括第一阳极框架板26和第二阳极框架板27，第一阳极框架板26和第

二阳极框架板27之间连接有若干阳极板21，第二阳极框架板27的外侧面设有阳极拉把22；

[0040] 第一阳极框架板26上设有孔道，阴极板11能够通过所述孔道插入阳极框架2内，阴

极板11与阳极板21间隔排列，孔道两侧设有贴合阴极板11的第一刮片24和第二刮片25。

[0041] 阳极板21数量为多个，多个阳极板21之间间距相等；阴极板11数量为多个，多个阴

极板11之间间距相等。

[0042] 阳极板21通过连接螺母固定在第一阳极框架板26和第二阳极框架板27之间；阴极

板11通过连接螺母固定在阴极框架板14上。

[0043] 第二阳极框架板27的内侧面设有阴极板固定片28，阴极板11远离阴极框架板14的

一端能够插入对应的阴极板固定片28内。

[0044] 第一阳极框架板26、第二阳极框架板27和阴极框架板14为绝缘材料。

[0045] 阴极框架板14的外侧面上设有阴极接线柱13；第二阳极框架板27的外侧面上设有

阳极接线柱23；阳极框架2和阴极框架1分别通过阳极接线柱23和阴极接线柱13与电源的

正、负极相连接。

[0046] 第一刮片24和第二刮片25的间距略大于阴极板11的厚度；第一刮片24和第二刮片

25为具有弹性的绝缘工程塑料。

[0047] 阳极板21为碳电极、掺硼金刚石电极、贵金属电极或钛基体金属氧化物电极中的

一种；阴极板11为平板状、网状或是两者的组合形式中的一种；阳极板21的尺寸等于或小于

阴极板11的尺寸。

[0048] 在第一阳极框架板26和第二阳极框架板27之间平行设置多个隔板29，所述隔板上

开有隔板孔道290，所述隔板孔道两侧设有贴合阴极板11的隔板刮片，阴极板11穿过所述隔

板孔道插入阳极框架2内。

说　明　书 3/4 页

5

CN 210313650 U

5



[0049] 所述电源为低压直流稳压电源或者低压直流脉冲电源。

[0050] 实施例1

[0051] 将如图1所示的抽屉式电化学除垢设备直接抛入循环水池中，平放之后，通过接线

柱及连接电缆与池外的直流电源进行连接。确认连接无误后，接通电源，设置合适的电流

值，开始运行。当反应进行到一定程度(可以由外接电源的电压值升高情况或是装置运行时

间长短来判断)后，断开电源，取出设备。

[0052] 如图2所示，通过向外抽拉阴极拉把12，利用第一阳极框架板26上的第一刮片24和

第二刮片25将阴极板11上沉积的水垢刮除。为保证水垢清除彻底，需要将阴极板11末端彻

底拉到第一阳极框架板26上的刮片处，而后再推回。完成清洁后，可将设备放回循环水池，

接通电源，开始下一轮水处理过程。

[0053] 实施例2

[0054] 将如图4所示的抽屉式电化学除垢设备直接抛入循环水池中，平放之后，通过接线

柱及连接电缆与池外的直流电源进行连接。确认连接无误后，接通电源，设置合适的电流

值，开始运行。当反应进行到一定程度(可以由外接电源的电压值升高情况或是装置运行时

间长短来判断)后，断开电源，取出设备。

[0055] 如图5所示，通过向外抽拉阴极拉把12，利用第一阳极框架板26上的第一刮片24和

第二刮片25，隔板29上的隔板刮片，将阴极板11上沉积的水垢刮除。为保证水垢清除彻底，

需要将阴极板11末端拉到隔板29上的刮片处，而后再推回。完成清洁后，可将设备放回循环

水池，接通电源，开始下一轮水处理过程。

[0056] 实施例3

[0057] 将如图6所示的抽屉式电化学除垢设备直接抛入循环水池中，平放之后，通过接线

柱及连接电缆与池外的直流电源进行连接。确认连接无误后，接通电源，设置合适的电流

值，开始运行。当反应进行到一定程度(可以由外接电源的电压值升高情况或是装置运行时

间长短来判断)后，断开电源，取出设备。

[0058] 如图7所示，通过向外抽拉阴极拉把12，利用第一阳极框架板26上的第一刮片24和

第二刮片25，隔板210、211上的隔板刮片，将阴极板11上沉积的水垢刮除。为保证水垢清除

彻底，需要将阴极板11末端拉到隔板210上的隔板处，而后再推回。完成清洁后，可将设备放

回循环水池，接通电源，开始下一轮水处理过程。

[0059] 请参阅图8所示，阴极板11两侧设置有一对阴极板导轨30，每个阴极板导轨30朝向

对应阴极板11一侧设有一个导向槽300，阴极板11两侧插入对应的导向槽300中；这样在抽

查阴极板11的过程中，阴极板11在导向槽300的方向上运动，能够顺利的插入对应的隔板孔

道290中，长期使用也不会出现变形等问题。

[0060] 由技术常识可知，本实用新型可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实

施方案来实现。因此，上述公开的实施方案，就各方面而言，都只是举例说明，并不是仅有

的。所有在本实用新型范围内或在等同于本实用新型的范围内的改变均被本实用新型包

含。
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