
锅炉受热面壁温校核计算软件介绍 

为满足现代社会对电力需求的日益增长以及对电站热经济性要求的不断提

高，当今大型锅炉的热负荷大、蒸汽参数高、采用屏式及辐射式过热器，已使受

热面的管壁温度接近钢材的最高许用温度。并联管组存在的热偏差和流量偏差，

会使偏差管的壁温超过管组的平均壁温，甚至超过最高许用温度；水冷壁管传热

恶化（膜态沸腾），会使放热系数急剧下降，管壁温度急剧增加，甚至造成管壁

过热而烧坏。这就要求不仅要在设计时校核受热面管壁温度，而且要在运行期间

时刻监测壁温。然而，现有的受热面壁温测点通常装设在炉外，测量得到的壁温

与实际壁温有很大的误差，而且测点有限，不能全面的对受热面温度工况进行监

测。因此在锅炉运行时也需要计算受热面壁温，以保证锅炉安全运行。 

本课题组所开发的“锅炉辐射受热面壁温校核计算软件”与“锅炉屏和对流

受热面壁温校核计算软件”能够对包括膜式水冷壁、炉内大屏等辐射受热面以及

屏和对流受热面在内的任意锅炉受热面进行壁温校核计算，为锅炉设计和运行提

供指导。 

1 锅炉辐射受热面壁温校核计算软件界面说明 

主界面 

运行软件，将出现如下图所示主界面。主界面由菜单栏和选项卡组成。选项

卡分别为“选择计算受热面类型”选项卡、“水冷壁壁温计算”选项卡、“炉内大

屏壁温计算”选项卡和“计算结果汇总”选项卡。 

 



“选择计算受热面类型”选项卡界面 

“选择计算受热面类型”选项卡如下图所示，界面由“计算受热面类型选择”

栏组成。 

 

 

 “水冷壁壁温计算”选项卡界面 

“水冷壁壁温计算”选项卡如下图所示，界面由“选择”栏、“结构参数输

入”栏 、“热力参数输入”栏和“计算”按钮组成。 



 

 

“炉内大屏壁温计算”选项卡界面 

“炉内大屏壁温计算”选项卡如下图所示，界面由“屏式受热面参数输入”

栏、“计算管段参数输入”栏 、“锅炉参数输入”栏和“计算”按钮组成。 

 

 



“计算结果汇总”选项卡界面 

“计算结果汇总”选项卡如下图所示，界面由“水冷壁壁温计算结果汇总”栏、

“炉内屏壁温计算结果汇总”栏和 4 个按钮组成。 

 

 

 

 



2 锅炉屏和对流受热面壁温校核计算软件界面说明 

主界面 

运行软件，将出现如下图所示主界面。主界面由菜单栏，选项卡和输入参数

框架 3 个部分组成。 

 

 



输入燃料参数界面 

 

 



输入受热面参数界面 

 

 



输入计算管段参数界面 

 

 



输入辐射源 1 或 2 参数界面 

 

 

 



输入辐射源 3 参数界面 

 

 



输入辐射源 4 参数界面 

 

 



输入辐射源 5 参数界面 

 

 

 



计算结果显示界面 

 

 

 

 


