
低压省煤器系统优化设计软件 

我国现役火电机组中，锅炉排烟温度普遍维持在 125.0～150.0℃左右，排

烟温度高是一个普遍现象。排烟温度升高不仅使排锅炉烟热损失增大，还使得

风机、除尘器工作环境恶化，缩短设备的寿命。近年来，低压省煤器系统等烟

气余热利用系统在火电厂的节能提效改造中得到了广泛应用，通过在锅炉尾部

烟道加装烟气余热利用装置，一方面可以回收烟气余热，降低电厂发电煤耗；

另一方面可以降低锅炉排烟温度，排烟温度降低使得烟气量减小，电除尘器的

比集尘面积增大，粉尘比电阻降低，电除尘器除尘效率升高，从而达到节能减

排的双重功效。本课题组研发的低压省煤器系统优化设计软件，可用于对火电

厂加装低压省煤器系统等烟气余热利用方案进行优化设计。 

1.1 功能介绍 

软件用于计算电站回热系统各项汽水流量及其参数、确定热力系统的循环效

率和各项经济性指标（汽轮机机组热耗、全厂热效率、发电厂标准煤耗率、供电

标准煤耗率等）。 

可采用正平衡法、反平衡法和等效热降法，对发电厂热力系统原始系统进行

分析计算，亦可对加装低压省煤器（串/并联）热力系统进行分析计算。 

可计算一次、二次再热回热系统。可计算回热系统配置包括：三高三低一除

氧系统、三高四低一除氧系统、四高四低一除氧系统、四高五低一除氧系统等。

软件能对回热系统原始系统进行计算。 

软件人机界面友好，操作简便。软件具有错误判别功能，对用户输入的数据

进行正确性和完整性校验。 



1.2 主要界面 

 

图 1 机组基本参数输入界面 

 

图 2 加热器参数输入界面 

 



 

图 3 轴封汽参数输入界面 

 

图 4 换热器参数输入界面 



 

图 5 计算控制参数输入界面 

 

图 6 计算过程-显示计算进度界面 



 

图 7 主要计算结果显示界面 

 

图 8 打开数据文件界面 



 

图 9 计算结果输出 

1.3 已完成算例 

机组容量 回热系统类型 计算结果 

1000 MW 三高四低一除氧 

设计并优化低压省煤器系统，机组加装该低

压省煤器系统后能有效降低排烟温度，回收

余热，降低发电标准煤耗率。 

660 MW 三高四低一除氧 

设计并优化低压省煤器系统，机组加装该低

压省煤器系统后能有效降低排烟温度，回收

余热，降低发电标准煤耗率。 

 


