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1. 概述

1.1 编写目的  
1) 为有效防治江河流域污染事件对流域产生的影响，应（黄委）的需要，特此撰写此需求分析说明书，使用户与开发人员对待开发软件的初始规定有一致的理解，并作为整个开发工作的基础存在。
2) 使开发人员了解基于3S技术的江河流域水污染自动化预防和应急处理系统的总体设计思路、功能流程图以及所要实现的详细功能，为程序员开发提供依据。
3) 作为公司质量管理和控制的纲领文件。
4) 为公司提供《基于3S技术的江河流域水污染自动化预防和应急处理系统概要设计》文档备案。

本文档的使用者为《基于3S技术的江河流域水污染自动化预防和应急处理系统》研发小组的成员；公司质量管理部门的人员；公司总工办的人员；公司有关的管理人员；最终用户的代表人员（黄委相关人员）。
1.2 背景
1) 待开发软件名称：《江河流域水污染自动监测和应急处理系统》。

2) 项目提出者：
开发者：

最终用户：

计算中心：
3) 
《江河流域水污染自动监测和应急处理系统》由三个子系统组成：《黄河中下游水污染扩散计算系统》、《黄河流域水污染应急信息系统》和《水污染物扩散可视化模拟系统》。
由（黄委）提供黄河中下游各主要水文测站的监测数据，用于《江河流域水污染自动检测和应急处理系统》。

《黄河中下游水污染扩散计算系统》使用（黄委）提供的数据进行数据库设计、数据结构设计、接口设计等。


1.3 适用范围

本需求规格说明书用于指导《江河流域水污染自动监测和应急处理系统》的开发工作，包含其子系统《黄河中下游水污染扩散计算系统》、《黄河流域水污染应急信息系统》和《水污染物扩散可视化模拟系统》的开发工作，并且用于建立用户与开发人员对《江河流域水污染自动监测和应急处理系统》的一致理解。
预期的读者：最终用户（）、开发人员、设计人。 

1.4 术语定义   
《黄河中下游水污染扩散计算系统》中的术语列表：
1) 测站
指在河流流域上监测水文信息的水文测站。
2) 站点流程

表示该站点距离上游起始站点的相对河流流程长度。多用L表示，单位为米（m）。
3) 流程长度

表示该计算点距离上游起始点的相对流程长度，单位为米（m）。与监测站点相同，在系统中用L表示。
4) 高程

表示以海平面或者其它规定的参照平面为参照平面的海拔高度。单位：米（m）。
5) 截面。
表示过河流上某点垂直于河流流动方向所做平面截得的区域，该区域由河床与河流水面围成。
6) 截面面积
表示河流上某点截面中河床与水面所围区域的面积。单位：平方米（m2）。
7) 深弘高程
表示河流上某点河床平均高程。单位：米（m）。
8) 水位
表示河流上某点水面以海平面或其它参照平面为参照平面的海拔高度。单位：米（m）。
9) 流量
表示单位时间内流体通过截面的流体总量。单位：立方米每秒（m3/s）。
10) 流速
表示截面的水流瞬时速度。单位：米每秒（m/s）。
11) 污染物浓度
表示水体中污染物的平均浓度。单位：毫克每立方米（mg/m3）。
12) 离散系数
分为空间离散系数与时间离散系数。空间离散系数为相邻计算点之间的距离；时间离散系数为相邻计算时刻间的间隔。
13) 扩散系数
描述污染物在静水中的扩散速度的参数。单位：平方米每秒（m2/s）。
14) 衰减系数
描述污染物在水体中衰减变化的速率，即在水体中衰减掉的百分率。单位：每秒（s-1）。
2. 系统说明

   2.1 所建议的系统
以Linux系统平台作为数据资源服务平台，提供稳定快速的服务环境；应用平台使用Windows系统环境，强调易用性。          

3. 整体系统划分

《江河流域水污染自动监测和应急处理系统》由三个子系统组成：《黄河中下游水污染扩散计算系统》、《黄河流域水污染应急信息系统》和《水污染物扩散可视化模拟系统》





3.1 子系统《黄河中下游水污染扩散计算系统》
业务总体划分图：
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总体功能描述：

	序号
	功能编号
	功能名称
	功能
	操作
	优先级

	1
	
	仿真计算
	进行仿真计算
	
	2

	2
	
	结果显示
	显示计算结果
	
	3

	3
	
	数据选取
	选择计算所需数据
	
	1


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	3
	数据文件
	为仿真计算提供需要的数据，即提供特定河段在特定时间的水文监测数据，包括测站、水位、流量、污染浓度等。
	字符串，不限长度

整型，不限长度

双精度，不限长度


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	仿真计算结构
	经过计算，得到特定河段（根据输入）所需时间段内的预测计算结果，包括水位、流量、污染浓度等。
	整型，不限长度

双精度，不限长度


3.1.1 仿真计算功能
	序号
	功能
	子功能
	操作
	优先级

	1
	仿真计算
	仿真控制
	对仿真计算进行控制，设置各项属性、参数取值
	1

	
	
	仿真计算
	进行仿真预测计算
	2


操作角色权限

	序号
	角色
	权限

	1
	用户
	设置仿真计算参数取值，控制仿真计算方式


3.1.1.1 仿真控制
功能说明：

	名称、标识符
	仿真控制

	功能描述
	对仿真计算进行控制，通过参数、属性取值来控制仿真过程

	操作角色
	系统用户，企业用户

	界面操作
	输入或者选择控制参数取值

	前置界面
	

	登陆验证
	无

	显示信息
	可控制仿真过程的各项参数输入框或者选择列表

	所需条件
	

	补充说明
	


3.1.1.2 仿真计算
功能说明：

	名称、标识符
	仿真计算

	功能描述
	进行一次仿真过程，计算得到未来一段时间河流的水文情况（数据描述）

	操作角色
	系统用户、企业用户

	界面操作
	启动计算过程

	前置界面
	

	登陆验证
	无

	显示信息
	计算中

	所需条件
	

	补充说明
	


3.1.2 结果显示模块

	序号
	功能
	子功能
	操作
	优先级

	1
	结果显示
	
	对仿真计算结果进行直观显示（图表形式）
	1


3.1.3 数据选取功能
	序号
	功能
	子功能
	操作
	优先级


	1
	数据选择
	
	选择仿真计算所需数据
	1


操作角色权限

	序号
	角色
	权限

	1
	用户
	选取所需数据


功能说明

	名称、标识符
	数据选取

	功能描述
	选取仿真计算所需数据

	操作角色
	系统用户，企业用户

	界面操作
	选择数据库文件或者输入河网编号

	前置界面
	

	登陆验证
	无

	显示信息
	参数输入框或者选择列表

	所需条件
	

	补充说明
	


3.2 子系统《水污染物扩散可视化模拟系统》
整体业务划分：

[image: image2.emf]
3.2.1 三维地形管理
业务总体划分图：
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总体功能描述：

	序号
	功能编号
	功能名称
	功能
	优先级

	1
	
	三维地形管理
	采取有效的方法对地形进行组织，实现对空间地形数据库的管理和对污染物计算结果的数据显示查询的功能。
	1

	2
	
	污染物扩散可视化
	污染物扩散可视化实现在选定区域地形上对污染物扩散的时空分布和动态演进的模拟。
	2


3.2.2 三维地形管理

	序号
	功能
	子功能
	操作
	优先级

	1
	三维地形管理
	地形载入
	点击地形载入按钮，将当前地形载入
	1

	
	
	数据载入
	点击数据载入按钮，将污染物数据库载入
	

	
	
	地形切换
	从二维地图中，选择不同的地形块进行显示
	

	
	
	站点概貌
	浏览主要监测站点信息
	

	
	
	结果显示
	列出流域主要监测断面的常规水文信息
	

	
	
	警戒设置
	用户可以动态修改警戒参数
	


3.2.2.1 载入地形

功能说明：

	名称、标识符
	载入地形

	功能描述
	根据二维平面地图，载入当前所需要的三维地形

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	前台操作<宏观地形界面文件>

	前置界面
	RiverManager界面

	操作完成界面
	成功返回正确地形，错误弹出“Message error”

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	显示所需要二维地图操作界面

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	地形ID
	吧二维地图分块，每一块二维地图对应一个地形ID号
	整型，不限长度


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	三维地形
	通过二维分块地图来控制三维地形的显示
	


3.2.2.2 数据载入

功能说明：

	名称、标识符
	数据载入

	功能描述
	根据当前载入的地形，载入当前地形所对应的三维地形监测点的常规水文信息

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	点击按钮

	前置界面
	三维场景管理界面


	操作完成界面
	成功返回常规的水位信息，错误弹出“Terrain create failed”

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示水文常规信息

	所需条件
	没有

	补充说明
	没有


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	污染物数据库的路径
	给出污染物扩散模型数据库的路径，载入数据
	


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	水位信息
	根据当前的三维地形，载入污染物信息
	


3.2.2.3 地形切换

功能说明：

	名称、标识符
	地形切换

	功能描述
	由于流域地形较大，无法一次性将所有地形读入到内存中，因此就采用了地形切换功能。地形切换功能就是将流域地形切分成31块，根据当前视点把要显示的地形显示出来

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	宏观地形

	前置界面
	三维场景管理界面

	操作完成界面
	成功返回，错误弹出“Terrain create failed”

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示水文常规信息

	所需条件
	没有

	补充说明
	没有


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	地形ID
	将黄河流域划分成21块地形
	


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	三维场景
	根据二维分块地图控制三维场景的显示
	


3.2.2.4 站点概貌

功能说明：
	名称、标识符
	站点概貌

	功能描述
	列出7个主要监测断面的常规水文信息

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	站点概貌界面

	前置界面
	三维场景管理界面

	操作完成界面
	成功返回7个主要监测断面的常规水文信息

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示水文常规信息

	所需条件
	没有

	补充说明
	没有


3.2.2.5 警戒设置

功能说明：

	名称、标识符
	警戒设置

	功能描述
	警戒设置是根据警戒参数表的数据，对超过警戒值的记录彩色显示，可以向警戒参数表添加站点，添加污染物的种类，添加于警戒有关的数据，以便更改监测断面的水文和水质数据的警戒值。

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	模拟数据

	前置界面
	三维场景管理界面

	操作完成界面
	成功返回警戒设置界面

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示所选择的监测断面的水文信息

	所需条件
	没有

	补充说明
	没有


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	警戒水位
	设置7个主要监测断面的警戒水文
	

	2
	污染物种类
	向监测断面添加污染物的种类
	

	3
	警戒浓度
	添加或者修改主要监测断面的浓度
	


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	常规水文信息
	根据添加或者修改数据，显示主要监测断面的最新的常规水文信息
	


3.2.3 污染物扩散可视化模块

3.2.3.1 污染物的分布显示

功能说明：

	名称、标识符
	污染物的分布

	功能描述
	将污染物扩散模型计算的结果转换成图形图像，结合三维虚拟地形进行显示

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	污染物扩散可视化界面

	前置界面
	三维仿真界面

	操作完成界面
	成功返回污染物的分布情况

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	污染物分布

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


3.2.3.2 手动控制

功能说明：

	名称、标识符
	手动控制

	功能描述
	用户可以通过输入和按钮操作改变当前的时间，给定污染物模拟的起始时间（默认为模型预测开始时间）和终止时间（默认为模型预测的结束时间）以及模拟时间（默认每步的时间间隔不低于0.5秒），通过按钮点击上一时刻和下时间来控制污染物在河道上面的分布情况，数据显示部分也会同步刷新。

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	污染物扩散可视化界面

	前置界面
	无

	操作完成界面
	成功返回污染物手动控制功能

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	污染物演进模拟

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	河道网格
	选择河道网格
	

	2
	手动控制
	选择手动控制，启动手动控制的功能
	

	3
	模拟起始时间
	输入污染物演进模拟的起始时间
	

	4
	模拟的结束时间
	输入污染物演进结束时间
	

	5
	模拟时间
	多长时间将流域演进模拟完成
	


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	污染物演进情况
	点击“上一时刻”按钮或者“下时刻”按钮模拟污染物演进情况
	


3.2.3.3 自动控制

功能说明：

	名称、标识符
	自动控制

	功能描述
	给出模拟参数，对一段时间内的污染物分布变化进行动态模拟，同步更新数据显示部分的水文信息。


	操作角色
	系统用户

	界面操作
	污染物扩散可视化界面

	前置界面
	无

	操作完成界面
	成功返回污染物自动控制功能

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	污染物演进模拟

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	河道网格
	选择河道网格
	

	2
	自动控制
	选择自动控制，启动自动控制的功能
	

	3
	模拟起始时间
	输入污染物演进模拟的起始时间
	

	4
	模拟的结束时间
	输入污染物演进结束时间
	

	5
	模拟时间
	多长时间将流域演进模拟完成
	


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	污染物演进情况
	根据模拟时间自动进行污染物演进
	


3.2.3.4 污染物追踪

功能说明：

	名称、标识符
	污染物追踪

	功能描述
	污染物追踪是表达一个时刻污染物沿河道的变化。在时间确定的情况下，用户可以使用键盘控制监测船沿河道行进，数据显示部分同步刷新监测船所在位置的相关水文数据。

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	污染物扩散可视化界面

	前置界面
	无

	操作完成界面
	成功返回污染物追踪功能

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	污染物演进模拟

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


3.2.3.5 数据显示
功能说明：

	名称、标识符
	数据显示

	功能描述
	数据列表在对污染物演进模拟时间同步刷新当前的水质数据。数据列表分两部分，一部分是检查点信息列表给出监测船所在位置的水文信息，一部分列表给出当前时间下该地形上所有计算点的污染物数据

	操作角色
	系统用户

	界面操作
	污染物扩散可视化界面

	前置界面
	无

	操作完成界面
	成功返回污染物演进时同步刷新的水质信息

	登陆验证
	不需要验证

	显示信息
	计算点的水质信息

	所需条件
	无

	补充说明
	没有特殊的要求


3.3 子系统《黄河流域水污染应急信息系统》

基于WebGIS的江河水污染应急信息系统采用B/S结构，根据业务需求分析，分为Web前端应用层、服务器层、数据储存层。数据储存层负责GIS数据、属性数据、水文数据、仿真数据的存储、管理和维护；服务器层采用模型-视图-控制器模式，通过控制器接受用户请求或数据，进行仿真计算的实现，并通过模型数据写入接口（WDAO）存入数据库，之后通过模型数据库查询接口（QDAO）读取数据，通过视图输出HTML数据到浏览器进行模拟仿真输出的显示，同时控制器接受前端上传的实时数据，通过模型数据的写入接口（WDAO）存入数据库；Web前端应用层采用浏览器实现，主要负责各类数据的展示、仿真模拟输出显示和用户请求的提交，以及利用JavaScript实现事件驱动与地图控制等功能。系统总体框架如下图所示。
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系统框架图

3.3.1 实时监测系统


总体功能描述：

	序号
	功能编号
	功能名称
	功能
	操作
	优先级

	1
	1
	数据录入
	管理员登录、实时监测数据的上传、后台管理功能
	管理员输入用户名和密码登陆后，选择监测站点上传数据，或者维护数据
	1

	2
	2
	数据显示
	实时监测数据的查看功能
历史监测数据的查看、检索功能
	根据监测站点给出对应数据
	1

	3
	3
	加载地图
	Google map电子地图
	页面初始化加载google地图
	1

	4
	4
	地物标注
	主要地物信息的加载
	普通用户选择具体地物信息在地图上加载并查看
	2


操作角色权限

	序号
	角色
	权限

	1
	管理员
	管理数据，包括上传，修改，删除

	2
	普通用户
	查看数据，包括各个监测站点的基本信息，地物信息，水文水质信息，污染物信息


3.3.1.1 实时数据显示

功能说明：

	名称、标识符
	实时数据显示

	功能描述
	1. 结合给定的7个监测站点和Google地图进行选取，要能够在地图上准确定位，并给出站点的文字图片信息描述

2. 以表格形式给出选定监测站点的实时监测数据，包括水文、水质、污染数据

	操作角色
	系统用户，企业用户

	显示信息
	需要显示Google地图，7个监测站点目录

	界面操作
	实时监测界面

	前置界面
	实时数据显示界面

	操作完成界面
	成功返回7个主要监测断面的常规水文信息与污染信息

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示地图信息、水文常规信息与污染信息

	所需条件
	需选取监测站点

	补充说明
	没有


3.3.1.2 加载地图模块

功能说明：

	名称、标识符
	加载地图

	功能描述
	提供多种地图类型，可以互相切换；提供地图地位功能；提供位置搜索功能；提供地图放大缩小、平移功能；提供地图标注功能

	操作角色
	系统用户，企业用户

	显示信息
	需要显示Google地图，标注7个站点具体位置的marker


3.3.1.3 地物标注

功能说明：

	名称、标识符
	地物标注

	功能描述
	采用典型地物标注，提供在地图上标注监测站、水文站、排污口等站点名称的功能，同时根据不同颜色显示不同水类信息。

	操作角色
	系统用户，企业用户

	显示信息
	需要显示Google地图，地标图例

	界面操作
	Google map界面

	前置界面
	无

	操作完成界面
	成功加载地物信息

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	显示地图信息、地物信息

	所需条件
	需选取地物信息类别

	补充说明
	没有


3.3.1.4 数据录入

3.3.1.4.1 登录功能

系统设置管理员，只有管理员有上传数据并修改的权限。
3.3.1.4.2 数据录入功能

7个主要监测站管理员依权限登入系统后，将监测到的最新数据写入数据表中。
3.3.2 仿真模拟系统

仿真模拟子系统根据用户输入参数并选取合适模型进行计算，计算结果可以用2D曲线形式或者3D模拟演进形式展现。

子系统业务组成：

	序号
	功能
	子功能
	操作
	优先级

	1
	仿真计算
	1. 计算参数录入

2. 计算模型选择
	用户在计算界面输入参数并选取合适模型
	1

	2
	二维仿真
	1. 绘制水位、流量、污染物浓度在同一时刻随空间变化的分布

2. 绘制水位、流量、污染物在同一监测站点随时间变化的分布
	计算后的结果用二维方式展示
	1

	3
	三维仿真
	利用Google earth模拟污染物在河道上演进的过程
	计算后的结构在google earth上演示
	1


操作角色权限

	序号
	角色
	权限

	1
	管理员
	仿真计算，查看仿真结果

	2
	普通用户
	


3.3.2.1 仿真计算

仿真计算是《黄河中下游水污染扩散计算系统》中“仿真计算”功能的网络版，由用户在前端界面输入模型参数并选取计算模型，服务器端进行计算并返回结果，可方便提供远程访问服务。服务器端设置两个模型，圣维南方程组和平流扩散方程。计算结果保存到数据库中。

输入：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	计算参数
	
	整型，不限长度

	2
	模型
	选择圣维南方程组或者平流扩散方程
	字符型，50个汉字


输出：

	序号
	名称
	说明
	类型及长度

	1
	仿真结果
	由二维仿真和三维仿真来显示
	


3.3.2.2 二维仿真

二维仿真利用曲线描述水位、流量、污染物浓度和时间或者空间的函数关系。分两部分：第一部分绘制水位、流量、污染物浓度在同一时刻随空间变化的分布，第二部分绘制水位、流量、污染物在同一监测站点随时间变化的分布。

	名称、标识符
	二维仿真

	功能描述
	利用曲线描述水位、流量、污染物浓度和时间或者空间的函数关系。分两部分：第一部分绘制水位、流量、污染物浓度在同一时刻随空间变化的分布，第二部分绘制水位、流量、污染物在同一监测站点随时间变化的分布。

	操作角色
	系统用户，企业用户

	显示信息
	水位、流量、污染物浓度和时间或者空间的函数关系

	界面操作
	无

	前置界面
	仿真计算界面

	操作完成界面
	二维仿真界面

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	水位、流量、污染物浓度和时间或者空间的函数关系

	所需条件
	无

	补充说明
	无


3.3.2.2.1 时间选取功能

全流域仿真时间从数据库中读出，采用下拉列表的形式实现。系统根据用户选定的时间点击全流域仿真时间设定按钮后调用该时间对应的数据给Google Chart API。
3.3.2.2.2 二维曲线仿真功能

利用Google Chart API绘制曲线。根据当前选定时刻，用javascript读取数据库中的相关数据作为参数，返回从小浪底到利津7个监测站点的水位，流量和污染物随空间变化的曲线分布图。利用不同的颜色表示流量、水位和污染物。
3.3.2.3 三维仿真

三维仿真利用Google earth模拟污染物在河道上演进的过程。根据浓度大小设定不同的颜色和有无来模拟未来时间真实河道当中污染物的迁移变化。
	名称、标识符
	三维仿真

	功能描述
	利用Google earth模拟污染物在河道上演进的过程

	操作角色
	系统用户，企业用户

	显示信息
	污染物在河道上演进的过程

	界面操作
	无

	前置界面
	仿真计算界面

	操作完成界面
	三维仿真界面

	登陆验证
	不需要登陆

	显示信息
	根据浓度大小设定不同的颜色和有无来模拟未来时间真实河道当中污染物的迁移变化

	所需条件
	无

	补充说明
	无


3.3.2.3.1 KML文件

利用Google提出的KML格式来保存仿真计算的数据。根据用户进行的实时仿真计算，在本地磁盘下实时生成KML文件。KML文件中有黄河河道数据，污染物浓度数据，时间数据，位置数据，颜色数据等信息。利用生成的KML文件在Google earth中模拟污染物随时间的扩散过程。
3.3.2.3.2 污染物颜色形状设计

1. 根据污染物浓度大小设定。颜色的深浅分布代表污染物的浓度。

2. 根据河流形状选取合适的多边形来模拟污染物的性质。
3. 根据设定的时间间隔颜色发生变化，产生动态的过程
3.3.2.3.3 时空变化

将污染物的实际演进时间与模拟演进时间进行对应，如污染物演进总时间为2006年1月9日下午7时到2006年1月10日上午5时，共10个小时。将10个小时对应到演示的时间如5分钟内，即污染物的模拟演进要在5分钟内完成。

3.3.3 综合信息系统

子系统业务组成：


3.3.3.1 GIS功能

1) 基本功能

图形的放大、缩小、开窗、漫游、导航等功能。

2）应用功能

电子地图数据的维护：电子地图数据的输入、修改、删除等。

电子地图图层的维护：图层的设定、增加、删除等。

分层分级地图的迭加显示及显示次序的调整。

属性数据的分布式表达：表达方式可以是数据、文本或图形。

电子地图 比例尺1：10000。

3）利用google map和Google earth实现上述功能。

3.3.3.2 图表文字信息显示

利用javascript实现树状数据导航栏。根据数据种类分级导航。用动态生成静态页面的方法提供文字、图片的链接。

4. 外部接口要求

4.1 软件要求

Linux服务器端使用Redhat1.0作为系统平台，客户端使用Windows XP SP3作为系统平台。
4.2 硬件要求

最低配置：

Cpu：Intel Pentium Dual E2200

内存：1G DDR

硬盘：40G

显卡：Gforce 6600GT

CD/ROM: CD/ROM 16X

5. 标准要求
客户所要求的必须在项目进行过程中遵循的所有标准都应该列在这里。而实际的标准本身则可在另一份文件中定义。

6. 界面要求

易用，简洁，直观。
7. 操作环境要求

	类别
	标准配置
	最低配置

	计算机硬件
	Intle PC
	Intel PC

	软件
	.NET Framework; Eclipse
	MFC;

	网络
	
	

	通信
	
	

	操作系统
	WindowsXPSP3,Redhat1.0
	WindowsXP, Redhat 1.0

	内存和硬盘大小
	2G DDR,160G
	1G DDR,40G

	其它
	Dual E2200
	Pentium 4 2.0G


8. 系统技术要求

（这里描写要开发本系统所需要的一些系统技术指标。例如：统一门户所涉及的技术、系统集成所需要的平台等，本部分可选。）
9. 用户特殊要求
9.1 性能要求

（详细说明对系统的性能要求. 如系统响应时间,内存使用等. 

· 对一次数据交换的系统响应时间(平均, 最大)

· 数据交换的流量, 如每秒的数据交换量

· 最大的用户量(平均值, 最大值)

· 降级使用要求

· 系统资源使用要求, 如内存使用, 硬盘使用, 网络使用等,本部分可根据情况省略)

<性能要求 1>

<性能要求 1>

9.2 用户培训

对用户进行各种必要的系统培训，使用户能更好地熟悉系统的相关操作
9.3 用户使用手册和在线帮助

（必须给用户提供各种使用手册；在线帮助可作为可选项，但如果条件具备，应该提供在线帮助）
9.4 安全性

（详细说明对系统的安全性要求.如使用加密, SSL等 ,本部分可根据情况省略）
9.5 灵活性

（说明对该软件灵活性的要求，即当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力，如：

1 操作方式上的变化

2 运行环境的变化

3 同其他软件接口的变化

4 精度和有效时间的变化

5 计划的变化或改进

对于为了提供这些灵活性而进行的专门设计的部分应该加以标明。）
9.6 可用性

（在这一部分应从客户使用的合理性和方便性等角度进行例如:

  响应时间、响应方式的合理可行；如何便于用户使用，本部分可根据情况省略）
9.7 可靠性

（在这一部分应对所有的影响软件的可靠性需求进行足够详细的描述.应注意用数字说明所要求的可靠程度. 同时避免如”24x7”这样的陈述. 例如使用年度正常运行时间, 月正常运行时间, 维护时间等说明系统的可靠程度; 使用可允许的缺陷数量来界定系统质量, 如最大缺陷数量, 缺陷比例等, 本部分可根据情况省略）
<可靠性要求 1>

<可靠性要求 2>   

9.8 可维护性, 可扩展性

（详细说明对系统的可维护性,可扩展性要求.如使用行业标准, 编码标准, 开放式结构, 可兼容语言, 备份及复原, 数据交换等,本部分可根据情况省略。）
<可维护性、可扩展性要求1>

<可维护性、可扩展性要求2>

9.9 故障处理要求
（列出用户对可能出现的软件、硬件故障而引起的后果的最大承受能力。）
9.10 设计约束

（详细说明对系统的设计局限性. 设计局限的定义代表了对系统要求的决策, 这可能出于商务运作, 资金, 人员, 时间等多方面的综合考虑从而指导软件的设计和开发. 例如, 软件的开发语言, 开发环境, 开发工具, 第三方软件, 硬件使用, 网络设备等,本部分可根据情况省略。）
<设计约束要求 1>

<设计约束要求 2>
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